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Drehmomentschrauber
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abschaltend
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kontinuierlich
drehend
kontinuierlich 
drehend

Elektrische und pneumatische Drehmomentschrauber für 
Schwerlastfahrzeuge und tiefliegende Schraubfälle



Technische Daten

Typ

Nm

ft.lbs

B

mm

mm

kg
-1rmin

EUR

LS 80 N

365-1080 *

270-800*

3/4 ”

510

380**

9,8

16

Serie  N

Drehmomentbereich ca.

Abtriebsvierkant

Länge  L

Länge   N**

Gewicht ohne Abstützung ca. 

Leerlaufdrehzahl ca.

Preis

LS 100 N

495-1450 *

365-1070 *

3/4 ”

510

380**

9,8

12

ECip 100 N

230-1480 *

170-1090*

3/4 ”

580

380**

12

9

ECip 80 N

140-1100 *

100-800*

3/4 ”

580

380**

11

16

EFCipN: Netzspannung 100 - 253 V, Frequenz 45 - 66 Hz, Leistung max. 2000 W
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Bedienbereich 
ECip-N

R/L Vorwahl Start Dauerbetrieb

R/L Anzeige
(Drehrichtung)
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Technische Änderungen vorbehalten

TECHNIK
GMBH

®

*   Achtung:  Beim Lösen kann bis zu 20% mehr Leistung notwendig sein.
** Standardlänge, andere Längen auf Anfrage
Wiederholabschaltgenauigkeit ± 5% bei gleichem Schraubfall.

LS-N:      optimale Arbeitsbedingungen bei einem Betriebsdruck von 2-7 bar und
                einen Volumenstrom von ca. 10-15  l /s

Kontinuierlich drehende Drehmomentschrauber für tiefliegende Verschraubungen

handlich - zuverlässig - präzises Abschaltdrehmoment

 Bürstenloser Sychronmotor - wartungsfrei
Mikrokontroller Regelung und p
gesteuerte Abschaltelektronik

rozessor-

Problemloser Betrieb am Mobilaggregat 

Gefahrloses, wetterunabhängiges Arbeiten (ECip-N mit Schutzart IP 54)

ECip - N Antrieb elektrischLS - N Antrieb pneumatisch

Großer Drehmomentbereich mit einer Auswahl von 19 Abschaltdreh-
momenten

Robustes Gehäuse aus Aluminium-Guss
Drehbar gelagert - beliebige Positionierung der Bedienein-
heit (360°) bei fixiertem Drehmomentaufnehmer

Einhandbedienung mit Rechts-Linkslauf

Hochleistungsplanetengetriebe

Ausgereifter Pneumatik-Antrieb
- weltweit bewährt

Optimal für den Einsatz in Ex-geschützten Arbeitsbereichen

Wartungseinheit komplett mit Filter, 
Regler, Öler sowie 
Druckluftschlauch 
(5 m Arbeitslänge) 
incl. Kupplungen. 
Zur Erhöhung 
der Betriebs-
sicherheit und 
Lebensdauer des 
Motors, wird der 
Druckluft - mittels 
Öler - ein feiner 
Ölnebel zugeführt.

Zubehör:
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